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10. Технические характеристики «Армокрова»
Наплавляемый битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал

«АРМОКРОВ» ТУ 23.99.12-024-00287823-2014

АРМОКРОВ состоит из прочной негниющей стеклоосновы (стеклоткань, стеклохолст, комбинированная ткань) или 

нетканого полиэфирного полотна, на которые с обеих сторон нанесено высококачественное модифицированное 

битумное вяжущее, состоящее из битума, минерального наполнителя и полимера (в зависимости от марки). Соответствует 

требованиям технического регламента (технических регламентов): Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 

27.12.2018 № 538-ФЗ), ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п.7, метод 2, 

Сильногорючие (Г4), ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, 

Легковоспламеняемые (В3), ГОСТ З 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, 

Сильнораспространяющие пламя (РП4). Введение в состав покровной массы полимеров позволяет повысить 

эксплуатационные качества битумного вяжущего, повысить эластичность, теплостойкость, морозостойкость, продлить 

срок службы кровли. Для предупреждения старения на верхний слой кровельного ковра наносится посыпка (сланец).  Она 

защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

Обозначения марок

Тип основы: Э - нетканое полиэфирное полотно (полиэстр), Х - стеклохолст, Т - стеклоткань

Тип покрытия: П - защитная полимерная пленка, К - крупнозернистая посыпка

АРМОКРОВ-ПРЕМИУМ

Масса 1 м², (± 5 %) кг

Площадь (± 0,1), м²

Основа

Теплостойкость, °С, не менее

Tемпература гибкости на
брусе R = 25 мм, °С, не выше

Разрывная сила в продольном/
поперечном направлении, Н, не менее

Покрытие верхнее/нижнее

Упаковка поддона Термоусадочный солнцезащитный пакет

Ширина (± 1 %), мм

ЭКП-5,0

5,0

Полиэстер

500/400

Сланец/пленка

10

100

-25

1000

ЭПП-4,0

4,0

Полиэстер

500/400

10

100

-25

Пленка/пленка

1000

Срок экплуатации Не менее 25 лет

Аналоги техноэласт, экопал

Битум СБС-модифицированный

Масса 1 м², (± 5 %) кг

Площадь (± 0,1), м²

Основа

Теплостойкость, °С, не менее

Tемпература гибкости на
брусе R = 25 мм, °С, не выше

Разрывная сила в продольном/
поперечном направлении, Н, не менее

Покрытие верхнее/нижнее

Упаковка поддона Термоусадочный солнцезащитный пакет

Ширина (± 1 %), мм

Срок экплуатации Не менее 20 лет

Аналоги унифлекс, филикров, эластоизол, стеклоэласт

Битум СБС-модифицированный

ЭПП-3,5

3,5

Полиэстер

500/400

10

95

-20

Пленка/пленка

1000

ЭКП-4,5

4,5

Полиэстер

500/400

Сланец/пленка

10

95

-20

1000

ТКП-4,5

4,5

Стеклоткань

900/900

10

95

-20

Сланец/пленка

1000

ТКП-4,0

4,0

Стеклоткань

900/900

10

95

-20

Сланец/пленка

1000

ТПП-3,5

3,5

Стеклоткань

900/900

10

95

-20

Пленка/пленка

1000

ТПП-3,0

3,0

Стеклоткань

900/900

10

95

-20

Пленка/пленка

1000

ХКП-4,0

4,0

Стеклохолст

450/300

10

95

-20

Сланец/пленка

1000

АРМОКРОВ-БИЗНЕС
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АРМОКРОВ-СТАНДАРТ

Масса 1 м², (± 5 %) кг

Площадь (± 0,1), м²

Основа

Теплостойкость, °С, не менее

Tемпература гибкости на
брусе R = 25 мм, °С, не выше

Разрывная сила в продольном/
поперечном направлении, Н, не менее

Покрытие верхнее/нижнее

Упаковка поддона Термоусадочный солнцезащитный пакет

Ширина (± 1 %), мм

Срок экплуатации Не менее 15 лет

Аналоги биполь, бикроэласт, стеклофлекс, эластоизол

Битум СБС-модифицированный

ЭПП-3,0

3,0

Полиэстер

500/400

10

85

-15

Пленка/пленка

1000

ЭКП-4,0

4,0

Полиэстер

500/400

Сланец/пленка

10

85

-15

1000

ТКП-4,0

4,0

Стеклоткань

900/900

10

85

-15

Сланец/пленка

1000

ТПП-3,0

3,0

Стеклоткань

900/900

10

85

-15

Пленка/пленка

1000

ХКП-3,7

3,7

Стеклохолст

450/300

10

85

-15

Сланец/пленка

1000

ХПП-3,0

3,0

Стеклохолст

450/300

10

85

-15

Пленка/пленка

1000

АРМОКРОВ-БАЗИС

Масса 1 м², (± 5 %) кг

Площадь (± 0,1), м²

Основа

Теплостойкость, °С, не менее

Tемпература гибкости на
брусе R = 25 мм, °С, не выше

Разрывная сила в продольном/
поперечном направлении, Н, не менее

Покрытие верхнее/нижнее

Упаковка поддона

Ширина (± 1 %), мм

Срок экплуатации

Аналоги

Битум

Термоусадочный солнцезащитный пакет

Не менее 7 лет

стеклоизол, гидроизол

Окисленный

ХКП-3,5

Стеклохолст

450/300

9

80

0

Сланец/пленка

1000

ТКП-3,7

Комбиткань

500/300

Сланец/пленка

10(9)

80

0

1000

ТПП-2,5

Комбиткань

500/300

10

80

0

Пленка/пленка

1000

ТПП-2,0

Комбиткань

500/300

9

80

0

Пленка/пленка

1000

ХПП-2,5

Стеклохолст

450/300

10(9)

80

0

Пленка/пленка

1000

ХПП-1,9

Стеклохолст

450/300

9

80

0

Пленка/пленка

1000

3,53,7 2,5 2,0 2,5 1,9

АРМОКРОВ-ОПТИМ

Масса 1 м², (± 5 %) кг

Площадь (± 0,1), м²

Основа

Теплостойкость, °С, не менее

Tемпература гибкости на
брусе R = 25 мм, °С, не выше

Разрывная сила в продольном/
поперечном направлении, Н, не менее

Покрытие верхнее/нижнее

Упаковка поддона Термоусадочный солнцезащитный пакет

Ширина (± 1 %), мм

Срок экплуатации Не менее 10 лет

Аналоги линокром, бикрост, гидробарьер, стекломаст

Битум Окисленный

ЭПП-3,0

3,0

Полиэстер

500/400

10

80

0

Пленка/пленка

1000

ЭКП-4,0

4,0

Полиэстер

500/400

Сланец/пленка

10

80

0

1000

ТКП-4,0

4,0

Стеклоткань

900/900

10

80

0

Сланец/пленка

1000

ТПП-3,0

3,0

Стеклоткань

900/900

10

80

0

Пленка/пленка

1000

ХКП-3,7

3,7

Стеклохолст

450/300

10

80

0

Сланец/пленка

1000

ХПП-3,0

3,0

Стеклохолст

450/300

10

80

0

Пленка/пленка

1000
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11. Что нужно знать при работе с рулонными

битумными материалами в холодный период

года (осень – зима – весна)

Перед выполнением работ по наплавлению рулонных битумных материалов «Армокров» 

материал необходимо выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов при 

температуре не ниже +15 °С. На участок производства работ материалы необходимо 

подавать из теплого помещения непосредственно перед наплавлением.

Запрещается выполнять работы с рулонными материалами в период осадков. 

 

Наплавление «Армокрова» «Оптим» и «Базис» можно производить при температуре 

наружного воздуха не ниже +5 °С.

 При работе с битумно-полимерными материалами «Армокров» «Бизнес» и «Премиум» 

температура воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры 

гибкости материала.

џ  Производственные работы с материалом «Премиум» – не ниже -25 °С

џ  Производственные работы с материалом «Бизнес» – не ниже -20 °С

џ  Производственные работы с материалом «Стандарт» – не ниже -10 °С

џ  Производственные работы с материалом «Оптим», «Базис» – не ниже +5 °С

Не ниже

-20 °СА
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